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Sehr geehrte Damen und Herren, 

im Zuge des bauleitplanerischen Verfahrens wurden u. a. auch die Verkehrsgeräu-

schimmissionen der K44 und der L126 auf das Plangebiet hin untersucht.

Zwischenzeitlich hat sich der Berechnungsformalismus für Verkehrslärmberechnun-

gen geändert. Seit März 2021 soll die Berechnung nach der RLS 19 erfolgen.

Im oben genannten Gutachten wurden die Verkehrsgeräuschimmissionen nach der

RLS 90 berechnet und bewertet und sollen im Rahmen dieses Berichtes ergänzend

nach der RLS 19 betrachtet und anschließend der maßgebliche Außenlärmpegel be-

stimmt werden.

Hierfür werden für die verschiedenen Straßenabschnitte längenbezogene Schallleis-

tungspegel (LW´) anhand der Verkehrsmengen und zulässigen Höchstgeschwindig-

keiten ermittelt. Grundlage sind dann die aktuellen Verkehrsdaten, bezogen auf das

Jahr 2030. 



Hieraus werden stündliche Verkehrsmengen MT, MN und den Lkw-Anteile p1T, p2T und

p2N sowie auch der Straßendeckenschichttyp in die Berechnung einfließen. Die Beur-

teilung selbst erfolgt dann weiterhin nach der DIN 18005. 

Die Verkehrszahlen des oben genannten Gutachtens wurden entsprechend der RLS-

19 anhand der Standardwerte wie folgt errechnet:

Tabelle 1 - Prognoseverkehrszahlen für das Jahr 2030

Straße DTV2030 MT MN pT1 pT2 pN1 pN2

L126 Nord 6265 360 58 3,6 5,9 6,9 8,3
L126 Süd 10416 599 96 6,0 9,9 12,6 15,1
K44 West 5709 328 53 8,1 10,8 14,4 19,2
K44 Ost 426 25 4 24,2 32,2 23,1 30,9

DTV2030 durchschnittl. tägl. prognostiziertes Verkehrsaufkommen 2030

MT mittleres stündliches. Verkehrsaufkommen tags

MN mittleres stündliches Verkehrsaufkommen nachts

pT1 Anteil an Fahrzeugen der Fahrzeuggruppe LKW1 tags in %

pT2 Anteil an Fahrzeugen der Fahrzeuggruppe LKW2 tags in %

pN1 Anteil an Fahrzeugen der Fahrzeuggruppe LKW1 nachts in %

pN2 Anteil an Fahrzeugen der Fahrzeuggruppe LKW2 nachts in %

Als Fahrzeuggeschwindigkeit  wurde die, gemäß StVO, zulässige Höchstgeschwin-

digkeit von 100 km/h für Pkw und 80 km/h Lkw1 sowie 90 km/h für Lkw2 für die Lan-

desstraße L210 berücksichtigt. Für die Straßen wurden die selben Geschwindigkei-

ten wie im Gutachten zuvor verwendet. Die Fahrbahnoberfläche wurde in der Be-

rechnung nach de RLS 19 nach Angaben des LBM als Asphaltbetone ≤ AC11 mitbe-

rücksichtigt.

Einen Überblick über die örtlichen Verhältnisse vermittelt der Anhang 1 zum Bericht.

Im Anhang 2 sind die  Berechnungsergebnisse der  Verkehrsgeräuschimmissionen

und im Anhang 3 der maßgebliche Außenlärmpegel wiedergegeben. 
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Bezüglich der Maßnahmen gelten weiterhin die in Kapitel 4 des Gutachtens 1-19349-

2 erwähnten Maßnahmen.

Sollten sich noch Rückfragen ergeben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Sachverständiger für Schallimmissionsschutz
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                Schallschutz im Hochbau

    Maßgeblicher 
     Außenlärm-                                   
         pegel                                                 
       in dB(A)                                                           

 <= 55            Lärmpegelbereich I
55 < <= 60            Lärmpegelbereich II
60 < <= 65            Lärmpegelbereich III
65 < <= 70            Lärmpegelbereich IV
70 < <= 75            Lärmpegelbereich V
75 < <= 80            Lärmpegelbereich VI
80 <             Lärmpegelbereich VII
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